
水・電気など不要
省エネメンテナンスフリー

特許
出願中

４大特長

紫外線を約90％遮断。
紫外線による室外機の
変色や劣化を防止し
ます。

（ご注意）※エアコン室外機のコンデンサーが直射日光の当たらないビルの日かげや北・東向きの場合の節電効果は期待できません。

紫外線を遮断11

季節・天気に合わせて取り外
しや収納が簡単に行え、水洗
いも可能。

取り外し可能で、
メンテナンスも簡単

44

ほつれ、破れに
強い特殊な
ネットを使用。

耐久性のある
　　　シェード

33

消費電力約10％カット

日差しを遮断するだけでな
く、風をとりこみ熱を逃す効
果もあるため、通気性のよい
快適な日陰をつくります。

快適性と省エネ効果22

夏の省エネ
対応商品！！

夏　　場の厳しい直射日光から室外機をシェードで日よけするだけ。
エアコンの運転効率が改善され、手軽に省エネができます。

直射日光を抑制

約10％削減
消費電力

ランニングコスト
ゼロ！！

ランニングコスト
ゼロ！！

材質：高密度ポリエチレン

省エネ対応品省エネ対応品



NEW

＜1セット＞ ＜1セット＞ ＜1セット＞

約10％削減
消費電力

その他＝ZAM鋼板＋
粉体塗装仕上げ

パイプ＝
粉体塗装仕上げ

その他＝ZAM鋼板＋
粉体塗装仕上げ

パイプ＝
粉体塗装仕上げ

その他＝ZAM鋼板＋
粉体塗装仕上げ

パイプ＝
粉体塗装仕上げ

パッケージエアコン室外機用日よけ ビルマル用日よけ ビルマル用日よけ

納期確認品

PC-SS ￥46,000
希望小売価格（税別） PB-SSS ￥52,000

希望小売価格（税別） PB-SST ￥72,000
希望小売価格（税別）

省エネ対応品
ラインナップ

ワンポイントアドバイス

20
㎜

アングル(上)

長ネジ

ナット

ビニールテープ
（市販）

（市販）

（市販）

シェード シェード

ステー

エアコン間のすき間が広い場合
ステーとシェードを２本のアン
グル(中）に固定してください。

アングル（上）やホルダーにエアコンのネジ等があたる場合、アングル（上）
に市販の長ネジ（寸切りボルト）を曲げて長さを調節し、市販のナットで締
め付けてください。
※エアコンがキズつかないように長ネジにビニールテープを巻いてくだ
さい。

エアコン間のすき間が狭い場合
ステーとシェードを重ねて１本の
アングル(中）に固定してください。

44㎜以上 44㎜以上 

重ねる

22㎜以上 22㎜以上 アングル（中）アングル（中）

長ネジ（寸切りボルト）

エアコンのネジ　

ホルダー
×

アングル(上)
アングル(上)
エアコンのネジ　

アングル(上)
アングル(上)

1.改良のため予告なしに仕様の変更をする場合があります。　2.外形、寸法上適合できない機種もありますのでご了承ください。
3.商品の価格には消費税は含まれておりません。　4.このカタログの内容は、2012年5月現在のものです。　※各種資料はホームページからダウンロードできます。 http://www.catcher.co.jp 12-05

幅
奥行

890～1,100
300～　490

エアコン室外機
適合寸法 NEW 幅

奥行
890～1,100
720～　930

エアコン室外機
適合寸法 NEW 幅

奥行
1,190～2,100
720～　930

エアコン室外機
適合寸法

2連結
タイプ
2連結
タイプ

※エアコン本体の高さが755～
980ｍｍの場合、エアコンの上
から地面までの高さが1ｍ以上
になるように、架台もしくは基礎
の上に乗せて固定してください。
※高さが755ｍｍ以下のエアコン
には使用できません。

75
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～
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1ｍ
以
上

地面

架台
エアコン
固定足

エアコン
本体


