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＜防振計算書 （１自由度系）＞

Ｗ： 機器本体の運転質量  (kg)

ｍ： 上部架台質量  (kg)

Ｗｍ： Ｗ＋ｍ  (kg)

Ｗ1： （Ｗ＋ｍ）×9.8  (N)

ｍ

防振材

回転数
60

         Ｆ ＝ 機器回転数
系    統    名

機    器    名

Ｗ Ｆ ： 機 器 回 転 数     (rpm) 

Ｗ ： 機  器  質  量     (kg)

ｍ ： 上 架 台 質 量     (kg) 

防 振 装 置 型 番

防振材型式（静バネ定数）×個数

ｋｓ ： 防振材総静バネ定数 (N/mm)

ｋｄ ： 防振材総動バネ定数 (N/mm)

δ ： 各防振材たわみ量   (mm)

ｆｎ ： 各防振材固有振動数 (Hz)

λ ： 振 動 伝 達 率     (%)

   ※  Ｔｒ ： 振動伝達 ｆ ＝  （Ｈz)
Δ ： 振 動 減 衰 量     (dB)
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(サンプル）防振計算書

(サンプル）エアコン工事

RAS-GP140RGH

2000

103

3.3

PC-UPJ31

UP-25 (60.80) x 2

UP-50 (111.00) x 2

343.6

442.8

3

10.3

10.5

19.6
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